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PROBAS PARA A OBTENCION E RENOVACION DO CERTIFICADO DE
CONSELLEIRO/A DE SEGURIDADE PARA O TRANSPORTE DE
MERCADORIAS PERIGOSAS POR ESTRADA E POR FERROCARRIL

TRANSPORTE POR ESTRADA - CLASES 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8E9

EXAME DO 1-2/10-2019

Respostas correctas da proba test

1 D 14 D 27 A 40 A
2 A 15 B 28 C 41 C
3 D 16 A 29 D 42 A
4 B 17 C 30 C 43 C
5 D 18 B 31 D 44 A
6 A 19 B 32 A 45 C
7 D 20 B 33 D 46 A
8 A 21 D 34 D 47 D
9 D 22 B 35 A 48 D
10 A 23 A 36 B 49 D
11 A 24 D 37 B 50 D
12 B 25 D 38 A
13 A 26 A 39 C

Respostas correctas suposto practico

1.- UN 1345, DESECHOS DE CAUCHO, 4.1, 1I, (E) o UN 1345, RECORTES DE CAUCHO, 4.1, I, (E).

2.- 1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2,
3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 y 3H2 con envase interior de vidrio de 10 kg, con envase interior de plastico
de 50 kg, con envase interior metalico de 40 kg, con envase interior de papel de 50 kg y con envase
interior de cartén de 50 kg.

3.- 11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N.

4.- Carta de porte, certificado de aprobacién del vehiculo (AT), certificado de formacidn del conductor
(basico y cisternas), instrucciones escritas y un documento de identificacidon con fotografia por cada
miembro de la tripulacidn.

5.- Ilimitada, porque los desechos de caucho corresponden a la categoria de transporte 4.

6.- Cisterna sin dispositivo de respiracién, que no esta cerrada herméticamente.

7.- Con dos paneles rectangulares retroreflectantes de color naranja, uno en la parte delantera y otro
en la parte trasera con el nUmero de materia (1345) en la parte inferior y nimero de identificacion
del peligro en la parte superior (40) y placas etiquetas nimero 4.1 en los dos costados y en la trasera
del vehiculo.

8.- No serd necesario que lo posea cuando lo transporte en bultos, independientemente de su
cantidad; en embalajes combinados con envases interiores de 1 kg colocados en envases exteriores
cuya masa neta total del bulto no supere los 30 kg, o colocados en bandejas retractiles cuya masa
bruta total del bulto no supera los 20 kg; o se transporte en embalajes combinados por envases
interiores de capacidad neta maxima 30 mg colocados en embalajes exteriores de capacidad neta
maxima de 500 mg, siempre que el nUmero maximo de bultos no supere los 1.000.

9.- Numro de identificacion 40, materia sélida inflamable o materia autorreactiva o materia
susceptible de autocalentamiento o materia que polimeriza
10.- Si. El codigo sera T3, y la presion sera de 2.65 bares.



